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Ηλεκτρική Αντίσταση ισχύος 3,5 kW - 230V              
σπείρωμα G1 1/4” με θερμοστάτη & καπάκι ασφαλείας  

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 21110171 

Ενδείκνυται για boiler λεβητοστασίου. Η ηλεκτρική αντίσταση είναι 
κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L (EN 1.4404), είναι 
εφοδιασμένη με διπολικό θερμοστάτη με θερμικό ασφαλείας και προστατευτικό 
καπάκι από αυτοσβενύμενο υλικό (πολυαμίδιο - Nylon 6) με στυπιοθλίπτη για το 
καλώδιο παροχής ρεύματος. Είναι κατάλληλη και για χρήση σε εξωτερικό χώρο, 

ανθεκτική στη βροχή και στην υπεριώδη ακτινοβολία. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι απαραίτητη η χρήση ράβδου μαγνησίου για καθοδική προστασία. Σε αντίθετη 
περίπτωση η ηλεκτρική αντίσταση θα καταστραφεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Το παρόν φυλλάδιο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν δεσμεύει την Εταιρεία ως προς την εμφάνιση, τις τεχνικές προδιαγραφές, 
τους κωδικούς ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Για αναλυτικές πληροφορίες απαιτείται επικοινωνία με την Εταιρεία.  

 


