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Ηλεκτρική Μονάδα σειράς RL 

 

 

 

Ηλεκτρική μονάδα ζεστού νερού μονοφασικής παροχής για boilers λεβητοστασίου. Στιβαρή, 

αδιάβροχη κατασκευή (IP67) από σωλήνα κράματος σε ορειχάλκινη τάπα βαρέος τύπου 1 ½” 

ή 1 ¼” BSP. Η μονάδα έχει αδιάβροχο, διαφανές κάλυμμα και στυπιοθλίπτη από πολυαμίδιο, 

με αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία. Περιλαμβάνει θερμοστάτη με θερμικό ασφαλείας και 

ενδεικτική λυχνία, καθιστώντας την κατάλληλη για χρήση στην ύπαιθρο.  

Ο ηλεκτρική αντίσταση μπορεί να κατασκευαστεί από τα παρακάτω κράματα: AISI 316L (EN 

1.4404), ALLOY 800 (EN 1.4876), ALLOY 825 (EN 2.4858). Εύρος ισχύος από 1 έως 4kW – 

230V~.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι απαραίτητη η χρήση ράβδου μαγνησίου για καθοδική προστασία. Σε αντίθετη 

περίπτωση η ηλεκτρική αντίσταση θα καταστραφεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

 

Το παρόν φυλλάδιο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν δεσμεύει την Εταιρεία ως προς την εμφάνιση, τις τεχνικές 

προδιάγραφες, τους κωδικούς ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Για αναλυτικές πληροφορίες απαιτείται 

επικοινωνία με την Εταιρεία: info@drall.gr 


